


  Les enveloppes minces cylindriques et sphériques (réservoirs, corps de vérin, etc.) soumises à une variation de pression peuvent aussi se calculer à l’aide des relations d’extension-compression.�


Enveloppe Mince Cylindrique
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  Au niveau de la coupure, on retrouve la somme des efforts élémentaires dF, dus à la pression.�  Chacun d’entre eux peut se décomposer en une composante sur x et une composante sur y.�  La symétrie par rapport à x annule deux à deux�les composantes sur y.





  On a donc au niveau de la coupure uniquement�un effort porté par x.��  C’est bien une sollicitation de traction.








� INCORPORER Equation.2  ���


  En traction on connaît l’expression de la contrainte, sachant que la section normale est : 2.e.S


  On a alors :
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Enveloppe Mince Sphérique





  Par un calcul analogue, on peut établir que :





� INCORPORER Equation.2  ���





remarque :





généralement, on a une pression intérieure et une pression extérieure, il suffit alors de prendre la différence des pression.


�


B.T.S.�
RESISTANCE des MATERIAUX�
� NOMFICHIER  \* FUSIONFORMAT �env_min��
�
Maintenance Industrielle�
Enveloppes Minces�
� PAGE  \* FUSIONFORMAT �1� / � NBPAGES  \* FUSIONFORMAT �1��
�






B.T.S.�
THEME�
�
�
Maintenance Industrielle�
SUJET�
�
�









coupure











