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  Fonctionnement   

Les limiteurs de pression sont des appareils du type NORMALEMENT FERME.
Ils sont commandés par la pression du circuit et, par exemple, dirigent le débit de la pompe vers le réservoir lorsque la pression maximale est atteinte.

On nomme parfois ces composants : soupape de sûreté.

Il existe 3 familles de limiteur de pression :

· à action directe

· à action pilotée

· à commande proportionnelle
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  Limiteur de pression à action directe   

Tant que la pression n’excède pas le tarage du ressort (3),
le clapet (2) reste fermé.

Si la pression dépasse ce seuil, le clapet s’ouvre et provoque
la décharge de l’huile vers le réservoir. Lorsque la pression
diminue le clapet se referme et l’on se retrouve en position
initiale.

On peut tarer le ressort avec la vis (5).
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Les inconvénients de ce dispositif sont :

· le clapet n’étant pas guidé, il peut retomber à coté de son logement.


· le manque d’équilibrage provoque des vibrations qui limitent son usage à des faibles débits
(10 l/min) et des pressions assez faibles (100 b)

Pour palier à ces inconvénients, on utilise :

· des guidages plus importants (tiroir ou clapet)

· des coussins d’huile qui, placés sous le clapet, fonctionnent en amortisseur.
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  Limiteur de pression à action pilotée   

Le dispositif présenté sur la page suivante se compose d’un étage pilote à action directe composé des pièces {1, 2, 3, 4, 5} identique à ceux étudiés précédemment et d’un étage régulateur de pression constitué des pièces {6, 7, 8, 9, 10}.

Fonctionnement :

· Position normalement fermée (repos)
Tant que la pression du circuit ne dépasse pas le tarage du ressort (4), le clapet (3) reste fermé et le clapet (9) est en équilibre.
La chambre P est isolée du réservoir T.

· Position ouvert
Lorsque la pression dépasse le tarage du ressort (4), le clapet (3) s’ouvre. Le fluide circule alors de G vers A, puis B, puis C.
Les étranglements {11, 12, 13} provoquent des pertes de charges dans cet écoulement, et par conséquent une différence de pression entre C et D. Lorsque cette différence de pression dépasse le tarage du ressort (10), le clapet (9) remonte et permet le passage direct de P vers T.
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  Limiteur de pression à commande proportionnelle   

Dans de nombreuses applications, il est nécessaire de moduler en permanence la pression de fonctionnement du circuit hydraulique (par exemple, presse à injecter). Dans ces conditions, on met en place des limiteurs de pression à commande proportionnelle permettant de moduler la pression en fonction d’une consigne électrique.

On peut de plus grâce à ces dispositifs régler la montée en pression (rampe).
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Fonctionnement :

L’étage pilote (7) et l’étage principal
(4) sont identiques au cas précédent.

On leur adjoint simplement un clapet

(2) piloté par un solénoïde (1).
On remplace ainsi la force mécanique
obtenue par le tarage du ressort par
une force électromotrice délivrée
par un électro-aimant.
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  Exemples d’utilisation   

· Protection de Circuit Principal

Afin d’éviter les surpressions dans un circuit,
on installe systématiquement un limiteur de
pression au plus prés du refoulement de la pompe.

Le limiteur de pression est utilisé en « soupape
de sûreté »
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Soupape Anti-Chocs

En cas de surpression due à une action
extérieure sur le récepteur, on peut
mettre en place des limiteurs de pression.

La surpression provoque l’ouverture du limiteur
et l’équilibrage du récepteur.

Ce type de montage permet aussi d’absorber
les coups de bélier.

Le limiteur de pression est utilisé en « soupape
anti-chocs »

· Fonctionnement à 2 Pressions Différentes

En branchant sur le pilotage (x) du limiteur de pression, une tête « pilote », il est alors possible de faire travailler le circuit de refoulement à 2 pressions différentes.
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· Si le distributeur (A) est au repos,
le refoulement est limité par le tarage
de (B)


· Si le distributeur (A) est activé,
le refoulement est limité par le tarage
de (C)

Pour un fonctionnement satisfaisant, il faut
que la pression pC soit inférieure à la
pression pB
(loi de moindre résistance des circuits)






















Symbole détaillé
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