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  Clapet anti-retour simple   

Le clapet anti-retour simple est un organe interdisant le passage du fluide dans un sens (B vers A) et l’autorisant dans le sens opposé. On parle d’élément unidirectionnel.
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1. Clapet

2. Ressort de rappel

3. Zone d’étanchéité

  Clapet anti-retour piloté   

Les clapets anti-retour pilotés sont des appareils qui permettent de maintenir en position un récepteur hydraulique. Il existe deux principaux composants :

· le décompresseur

· le drain (externe ou interne)

[image: image3.jpg]



· Clapet piloté avec drainage interne.

Le fluide normalement ne passe pas de p2 vers p1.
Pour permettre le passage, on ouvre le clapet (5) à l’aide
du piston (3) et d’une pression de pilotage pxf.
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Afin de faciliter l’ouverture du clapet (5), on insère
un décompresseur (6) qui en s’ouvrant réduit la pression
dans la zone A.
La pression de pilotage est alors réduite.
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          Exemple de réalisation avec décompresseur.
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Exemple de montage :

Pour maintenir le vérin relevé, on place
un clapet anti-retour piloté (CAP).
Celui-ci s’ouvre dés que l’on met sous
pression la chambre S2.

On adjoint une soupape anti-choc (SAC)
pour protéger le vérin en cas de
surcharge lorsque le clapet est fermé.

· Clapet piloté avec drainage externe.
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Le fonctionnement est identique au cas précédent,
la différence se situe au niveau du drainage des fuites
du piston pilote pour les ramener au réservoir.

La pression P2 n’agit plus que sur la section S4 du piston
de pilotage, cela diminue d’autant la pression de pilotage.
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  Clapet anti-retour piloté à commande électrique   
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La pression de pilotage est prélevée sur l’orifice
P1 relié au vérin.

L’étanchéité du système est assurée par un
distributeur à clapet.
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  Clapets anti-retour pilotés doubles   

Ces appareils sont destinés à geler le récepteur
en position, évitant les fuites de s’écouler au travers
du jeu du tiroir de distribution.
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  Clapet « parachute »   

Cet appareil est utilisé en sécurité à manque de pression.
Son rôle est de geler le récepteur en position en cas de
rupture de tube ou de flexible.
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Il devra être placer directement sur le flasque du vérin
pour assurer sa fonction.



















exemple de réalisation





exemple de réalisation





version avec décompresseur





version sans décompresseur











