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1 ) Présentation du système.
· Mise en situation

Dans les pays chauds et tempérés, le rayonnement solaire réchauffe les habitations au-delà des valeurs confortables pour les occupants. Pour le conditionnement de l'air, il est nécessaire :

· soit de produire des frigories, mais la production d'une frigorie coûte 5 fois le prix de production d'une calorie.

· soit de mettre en place une protection solaire, qui permet de réduire d'environ 25% les échanges thermiques avec 'extérieur (réduit l'effet de serre).

On va donc, pour un moindre coût, chercher à se protéger des rayons solaires sur les baies vitrées exposées directement au soleil.

Q :
Proposer au moins deux solutions répondant au besoin précédent.
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Dans le cadre de notre étude, nous avons retenu la solution "système automatique somfy", avec mise en place d'une gestion automatique pour éviter la détérioration, lors d'un coup de vent en l'absence de l'opérateur.

· Expression du besoin

Q :
A qui le système rend-il service ? Sur quoi agit-il ?


Dans quel but ce système existe-t-il ?
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Q :
En déduire le diagramme "bête à corne" de ce système.


· Validation du besoin

Q :
A partir des prévisions climatiques, comment va évoluer "le besoin" ?


Qu'est-ce qui pourrait faire disparaître ce besoin ?


2 ) Recherche des fonctions de service.
· Inventaire du milieu environnant


Q :
Compléter l'inventaire ci-dessus.

· Diagramme "pieuvre"

Q :
A l'aide des éléments précédents, compléter le diagramme pieuvre de ce
 
système.


· Fonctions de service

Q :
Compléter le tableau précisant les fonctions de service (voir page suivante).

Q :
A l'aide des informations du dossier technique, préciser, lorsque cela est
 
possible, les critères d'appréciation, le niveau et la flexibilité.

	FONCTION
	Critère d'appréciation
	Niveau
	Flexibilité

	FP :

Créer de l'ombre
	· temps de manœuvre

· degré d'ensoleillement

· délai de fonctiont
· montée

· descente
	· degré d'ensoleillement

· apparition soleil 3 min

· disparition soleil
15 min
	( 2 s

( 30.103 Lux



	FC 1 :

Empêcher la détérioration du store par le vent
	· temps de réaction

· seuil de vitesse du vent
	· apparition du vent 3 s

· disparition du vent
12 min

· 50 km/h
	( 30 km/h

	FC 2 :

Dialoguer avec l'utilisateur
	· marche manuelle

· marche automatique

· signal lumineux
(manuel / auto)

· vision alimentation en énergie
	
	

	C1 :

S'adapter au support
	· toutes façades

· facilité de montage / démontage
	· 1 heure
	

	C2 :

Alimenter en énergie
	· tension nominale

· puissance apparente absorbée

· fusible sur circuit de puissance
	· 220 V – 50/60 Hz

· 2 VA


· 3,15 A
	-30 à + 20 V

	C3 :

Résister au milieu extérieur
	· pluie

· température

· poussières


	· indice de protection IP4

· -15° / +40°C


	

	C4 :

Etre compétitif sur le plan économique

Fonctionner discrètement

Etre fiable
	· prix d'achat

· niveau sonore

· durée de vie


	· 600 €
· 20 dB

· 10 ans


	maximum

( 2 dB

minimum
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Milieu Humain


 





Milieu Technique


 


 


 











Milieu Physique


 


 


 pluie, humidité, poussières,…





Milieu Economique


 critères de qualité�(coût, esthétisme, maintenance,…)





 














