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1 ) Présentation du système.
· Mise en situation

Dans une propriété privée, l'ouverture et la fermeture du portail peuvent devenir dans les cas de figure suivant :

· portail de grandes dimensions ou lourd nécessitant des efforts importants.

· arrêt et descente du véhicule avant et après le portail pour l'ouvrir et le fermer.

· manœuvre précédente lors des intempéries (pluie, froid,…).

L'ouvre portail automatisé proposé va réduire ou même supprimer certaines de ces contraintes. La solution technologique retenue pour le portail est la version pivotante autour d'un axe vertical par rapport au support (pilier).

Q :
Proposer au moins deux autres solutions technologiques.
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· Expression du besoin

Q :
A qui le système rend-il service ? Sur quoi agit-il ?


Dans quel but ce système existe-t-il ?
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Q :
En déduire le diagramme "bête à corne" de ce système.


2 ) Recherche des fonctions de service.
· Inventaire du milieu environnant


Q :
Compléter l'inventaire ci-dessus.

· Diagramme "pieuvre"

Q :
A l'aide des éléments précédents, compléter le diagramme pieuvre de ce
 
système (voir page suivante).


· Fonctions de service

Q :
Compléter le tableau précisant les fonctions de service (voir page suivante).

Q :
A l'aide des informations du dossier technique, préciser, lorsque cela est
 
possible, les critères d'appréciation, le niveau et la flexibilité.

	FONCTION
	Critère d'appréciation
	Niveau
	Flexibilité

	FP :

Manœuvrer un portail
	· temps de manœuvre

· amplitude angulaire


	· 20 secondes

· 100 °


	( 2 s

minimum



	C 1 :

Alimenter en énergie
	· tension nominale


	· 220 V – 50/60 Hz


	

	C 2 :

Résister au milieu ambiant
	· pluie

· température

· projections boue/graviers


	· indice de protection IP4

· -20° / +45°C


	

	C3 :

Autoriser la manœuvre qu'à certains utilisateurs
	· accès extérieur
digicode, émetteur onde radio

· accès intérieur
bp, onde radio
	
	

	C4 :

S'adapter au support
	
	
	

	C5 :

S'adapter au portail
	
	
	

	C6 :

Protéger en cas de collision
	
	
	

	C7 :

Etre compétitif sur le plan économique

Fonctionner discrètement

Etre fiable
	· prix d'achat

· niveau sonore

· durée de vie


	· 1500 €
· 20 dB

· 1000 heures


	maximum

( 2 dB

minimum




3 ) Analyse de la chaîne d'énergie.
Q :
Identifier l'entrée du système. Quel est le composant concerné ?


Q :
Compléter le schéma fonctionnel de ce composant, en précisant les paramètres
 
en entrée et en sortie.


Q :
Identifier la sortie du système. Quel est le composant concerné ?


Q :
Compléter le schéma fonctionnel de ce composant, en précisant les paramètres
 
en entrée et en sortie.


Q :
A partir des questions précédentes, peut-on relier directement les 2 composants
 
précédents ? Argumenter.


Q :
Etablir le schéma bloc concernant la chaîne d'action de l'ouvre portail.
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Milieu Humain


 utilisateur





Milieu Technique


 portail


 support


 énergie


 sécurité


 obstacle











Milieu Physique


 vent


 pluie


 poussières,…





Milieu Economique


 critères de qualité�(coût, maintenance,…)





 














