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1 ) Mise en oeuvre du système.
· Mise en situation

Q :
Sur le schéma ci-dessous, repérer les constituants de raccordements aux
 
énergies (rouge), les composants de mise en énergie (vert); les éléments de
 
dialogue (bleu).
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· Initialisation

Vérifier que le système automatisé est connecté aux sources d’énergie dont il a besoin pour fonctionner.  

Mettre le système en situation initiale :
· Système hors énergie (aucun voyant n’est allumé sur le système),

· Flacons vides et non bouchés présents sur le convoyeur d’entrée,

· Convoyeur de sortie vide,

· Bouchons présents dans le magasin (ouverture dirigée vers le bas ),

· Liquide présent dans le réservoir,

· Robinet du réservoir ouvert (manette en position verticale).
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· Marche automatique

Mettre le sélecteur (8) sur auto et appuyer sur le bouton
(2). Observer ce qui se passe.

Appuyer sur (1) puis appuyer de nouveau sur (2). Observer ce qui se passe.

Laisser le système conditionner et évacuer 2 flacons sur le convoyeur de sortie puis enclencher le bouton (9). Observer ce qui se passe.

Déverrouiller le bouton (9) par rotation et relancer le cycle. Une fois le cycle relancé, appuyer sur le bouton (3) et observer ce qui se passe. Laisser fonctionner le système en mode automatique jusqu’à épuisement des flacons en entrée.

· Marche manuelle

Mettre le commutateur (8) sur la position main (mode manuel), appuyer sur (1) puis sur (2) et observer les actions qui surviennent après chaque appui sur le bouton (7).

Vous connaissez maintenant le fonctionnement du système…

2 ) Analyse fonctionnelle interne.
· Recherche de la fonction de service

Q :
Compléter le schéma fonctionnel de cette chaîne de conditionnement, en 
 
précisant les paramètres en entrée et en sortie.
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· Recherche des fonctions techniques principales

Q :
A partir des observations précédentes, quelles sont les fonctions techniques
 
permettant l'obtention de la fonction de service "remplir et boucher un flacon" ?
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· Recherche des solutions technologiques associées aux fonctions techniques

Q :
Pour chacune des fonctions techniques précédentes et à partir du système,
 
compléter les diagrammes FAST partiels.
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