Création de l’ensemble (A) :

	Ordre
	Description
	Outillage
	Schéma

	1
	Placer l’écrou (3) sur l’embase
	
	

	2
	Placer la vis (2) sur l’écrou (3),
à la main
	
	

	3
	Mettre en place la colonne (4)
et serrer la vis (2)
	Clé plate n° 14
	


Création de l’ensemble (B) :

	Ordre
	Description
	Outillage
	Schéma

	1
	Placer les 2 vis Hc (17)
sur l’ensemble
corps + molette (5+6)
	Clé hexagonale
n° 2,5
	

	2
	Mettre en place l’axe du pignon (10)
	
	

	3
	Placer l’embout conique (9) sur l’extrémité de l’axe pignon (10)
	
	

	4
	Placer la tige levier (8)
sur l’embout conique (10).
Aligner le méplat sur le cône
avec la vis et la visser
	Clé plate n° 10
	

	5
	Visser la boule (7)
sur le levier
	
	


Création de l’ensemble (C) :

	Ordre
	Description
	Outillage
	Schéma

	1
	Placer les 2 vis H (20)
sur le coulisseau (18)
	
	

	2
	Mettre en place les 2 écrous (19), sur les vis (20)
	
	

	3
	Insérer la crémaillère (21)
dans le coulisseau (18)
	
	

	4
	Placer la rondelle (23)
entre le coulisseau (18)
et la crémaillère (21)
	
	

	5
	Placer l’écrou (22) sur la rondelle
On veillera à aligner la crémaillère sur le coulisseau
Serrer l’écrou (22)
	Clé pipe n° 14
	


Création de l’ensemble (D) :

	Ordre
	Description
	Outillage
	Schéma

	1
	Placer l’ensemble ( C ) sur l’ensemble ( B)
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	


	Ordre
	Description
	Outillage
	Schéma

	1
	Placer l’écrou (3) sur l’embase
	
	

	2
	Placer la vis (2) sur l’écrou (3), à la main
	
	

	3
	Mettre en place la colonne (4) et serrer la vis (2)
	Clé plate n° 14
	















1





4





2





3





1





1





3





2





4





7





8





9





10





17





5+6





18





20





19





21





23





22





12





11





14





15





16





13





C





B








