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  A partir de différents éléments filetés, nous allons étudier les solutions de maintien en position (MAP) et la fiabilité associée.

1 ) Réalisation des filetages - taraudages.
· Filetages

Q :
Pour chacun des procédés, remettre l'illustration et le décrire simplement.

	Filetage à l'outil coupant
	Filetage par filière
	Filetage par roulage

	
	
	

	
	
	


Q :
Pour les éléments filetés proposés, déterminer (par mesure ou à l'aide de normes)
 
les principales caractéristiques des filets.
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	Grandeur
	Nom
	Valeur

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


· Taraudages

	Ordre
	Outil
	Opération

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


Q :
Pour la réalisation du taraudage borgne M12 – 25 réalisé sur la pièce (21), mettre
les opérations chronologiquement et les décrire simplement.


on pourra s'aider du tableau ci-dessous pour les dimensions.
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2 ) Typologie et désignation des éléments filetés.
Q :
Pour les éléments de la valise, préciser : la famille, la figure et la désignation.

	Famille
	Figure
	Désignation

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3 ) Représentation des éléments filetés.
  En dessin technique, on remplace la représentation figurative, fastidieuse à réaliser, par une représentation symbolique composée d'un couple de trait (fort + fin).

  Le trait fort sert à identifier la limite de matière.

  Dans le cas d'une vue de bout de l'élément fileté, on ne représente le trait fin qu'au 3/4.

Q :
Pour les composants ci-après, compléter les représentations symboliques,
 
après avoir réalisé les assemblages.

· Filetage - Taraudage
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· Assemblages…
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4 ) Freinage des éléments filetés.
  En présence de vibration, les éléments filetés sont amenés à se desserrer.

Q :
Pour les solutions suivantes de freinage, à l'aide des éléments fournis, précisez
 
le principe mis en œuvre et si la fiabilité est totale ou partielle.

	Nom
	Représentation
	Principe
	Fiabilité

	Contre - Ecrou
	
	
	

	Rondelle
Ondulée
	
	
	


	Nom
	Représentation
	Principe
	Fiabilité

	Rondelle
Grower
	
	
	

	Rondelle
Belleville
	
	
	

	Rondelle
à dents
	
	
	

	Ecrou à
encoches
+
rondelle
	
	
	

	Ecrou HK
+
Goupille
	
	
	

	Plaquette
arrêtoir
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