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1 ) Eléments filetés.
· Les vis d'assemblage.

  Les principales caractéristiques d'une vis sont :

· [image: image38.jpg]le diamètre nominal

· le type de filet

· la forme de la tête

· la longueur sous tête

· la longueur filetée

  Principales formes de tête

	Hexagonale
	Cylindrique Hexagonale creuse
	Cylindrique Fendue
	Fraisée Fendue
	Carrée
	Fraisée Bombée Fendue

	H
	CHc
	CS
	FS
	Q
	FBS

	[image: image69.png]



	[image: image2.png]



	[image: image3.png]



	[image: image4.png]



	[image: image5.png]



	[image: image6.png]





  On retrouve ces informations dans la désignation :

VIS (forme tête), (profil filet) (diamètre)-(longueur sous tête : L)

  Exemple : VIS H, M10 - 25

· Les goujons.

GOUJON (profil filet) (diamètre)-(longueur : L), bm (implantation)
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Les écrous.

  Les principales caractéristiques d'un écrou sont :

· le diamètre nominal

· le type de filet

· la forme de la tête

  Principales formes d'écrou

	Hexagonal
	Hexagonal
Borgne
	Cylindrique
	Hexagonal
à embase
	Carré

	H
	
	C
	HE
	Q
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  On retrouve ces informations dans la désignation :

ECROU (forme tête), (profil filet) (diamètre)
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  Exemple : ECROU H, M12

· Les boulons.

  Un boulon est un assemblage d'une vis et d'un écrou.

  Il faut pour cela qu'ils aient :

· un même type de filet

· un diamètre nominal identique.

· Les vis de pression.

  Les vis de pression diffèrent des vis d'assemblage par leur fonction, à savoir, la réalisation:

· d'arrêts (cas a)

· d'appuis sous charge contrôlée ou non (cas b)

· de guidages (cas c)
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  On distingue pour ces vis la forme des extrémités : la tête et le bout.

  Pour les têtes, on retrouve principalement :
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Pour les bouts, on retrouve principalement :

	Bombé
	Plat
	Pointu
	Tronconique
	Téton court
	Téton long
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2 ) Rondelles d'appui.
  Les rondelles d'appui permettent d'augmenter la surface du contact, sans pour autant assurer un freinage efficace.

  Les principales informations relatives à ces composants sont :
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le diamètre intérieur

· la série (étroite, normale, large et très large)

· avec ou sans chanfrein
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  il existe aussi d'autres rondelles, dites de freinage, dont la fonction est d'empêcher les éléments vissés de se desserrer (voir document spécifique).

3 ) Goupilles.
· Goupilles de positionnement.

  Ces goupilles permettent un positionnement précis entre les pièces. Elles peuvent être cylindriques ou coniques.

	Cylindrique
type A
	Cylindrique
type B
	Cylindrique
type C
	Conique
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· Goupilles cannelées.

  Les cannelures réalisées sur la périphérie, permettent son maintien en position
après montage, par coincement dans le logement.

	G1
	G2
	G5
	G6
	G7
	G8
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Goupilles élastiques (Mécanindus).

  L'élasticité de ce composant, due à la rainure
longitudinale, permet son maintien en position
après montage.
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Goupilles fendues et cavalier.

  Ces goupilles sont utilisées pour freiner
ou arrêter des axes, tiges, écrous.

4 ) Clavettes.
  Les clavettes sont utilisées pour transmettre un couple entre un arbre et un moyeu. Elles sont plus résistantes que les goupilles mais moins que les cannelures.

	Disque
	Parallèle
type A
	Parallèle
type B
	Parallèle
type C
	Talon
	type A
avec fixation
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5 ) Anneaux élastiques.
  Communément appelés "circlips" ou segments d'arrêt, ces composants permettent d'immobiliser axialement un composant. Ils se placent dans une gorge (arbre ou alésage) et leur élasticité permet le montage et le maintien en position.
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