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1 ) Problématique.
  Pour qu'un assemblage vissé puisse se monter, il faut maintenir un jeu
fonctionnel, au niveau des filets, mais lorsque ce système est soumis à
des chocs ou des vibrations, il y a un risque de desserrage.
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  Pour assurer la fiabilité de ce dispositif, on met alors en place
un dispositif de freinage, qui peut-être :


· par adhérence

· par obstacle

· par collage

2 ) Solution A : par adhérence.
  Afin d'avoir plus d'adhérence, on va chercher à obtenir la surface de contact maximale entre la vis et l'écrou. Pour cela, on va intervenir au niveau du jeu fonctionnel interne...

· Contre-écrou

  En s'appuyant sur la surface de l'écrou (B1), le contre-écrou (B2) a tendance à remonter.
  Le contact au niveau des filets de la vis se trouve inversé entre l'écrou et le contre-écrou, ce qui annule le jeu entre la vis et l'ensemble "écrou + contre-écrou".
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  remarque : le contre-écrou n'a pas besoin d'avoir les mêmes dimensions que l'écrou.
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Ecrou fendu ou élastique

  Afin de faire disparaître le jeu fonctionnel,
on peut aussi envisager de déformer l'écrou
avec un système presseur.

  Il est aussi possible d'incorporer à l'écrou,
un élément en élastomère qui se déformera
et supprimera le jeu (écrou Nylstop).

· Eléments "élastiques"

    En interposant un élément élastique, on maintient un contact d'un coté du filet et l'on assure le freinage de l'écrou. Parmi les composants que l'on peut insérer, on trouve principalement les ressorts, les rondelles "Bellevilles" et les rondelles ondulées.
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3 ) Solution B : par obstacle.
  Pour supprimer le desserrage intempestif, on interpose un obstacle...
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Plaquette arrêtoir.

  L'obstacle est une plaque en tôle qui prend appui,
d'un coté sur une face de l'hexagone et de l'autre,
sur une face de la pièce.
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Rondelle Grower.

  Cette rondelle fendue, possède des bords qui
s'incrustent d'un coté dans l'écrou et de l'autre dans
la pièce.
  De plus, étant légèrement déformée initialement,
elle est élastique, ce qui augmente son efficacité.

· Rondelles à dent.

  Le freinage est obtenu par l'incrustation
des dents et par l'élasticité du composant.

[image: image13.png]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]Epaisseur : e

Epaisseur : e





· [image: image16.jpg]


Ecrou HK + goupille.

  Le freinage est réalisé par l'intermédiaire d'une goupille
cylindrique fendue passant dans l'un des créneaux de l'écrou
et dans un trou réalisé dans la vis préalablement.
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· Ecrou à encoches + rondelle frein.

  La languette intérieure de la rondelle se loge dans une rainure sur l'arbre. Une des languettes de la périphérie est rabattue dans une encoche de l'écrou.
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4 ) Solution C : par collage.
  Appliqués liquides, la colle migre dans les vides inter-filets, durcis et forme un plastique résistant et insoluble. Cela permet d'éviter le desserrage et de plus, cela assure une étanchéité parfaite. Suivant le produit choisit, on peut ou non assurer la démontabilité de la liaison.

· Haute résistance - blocage permanent
Pour des applications soumises à de fortes contraintes mécaniques et ne devant pas être normalement démontées.

· Résistance moyenne ou faible - démontable
Le démontage, à l'aide d'un outillage classique, et la réutilisation de boulons sont courants dans les activités de maintenance et d'entretien.

· Produits de freinage pré-appliqués
Il existe aussi des produits pré-appliqués de freinage par enduction d'éléments filetés. Ces éléments ainsi revêtus sont directement utilisables.
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