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1 ) Généralités.
  Une roue libre, dans une chaîne de transmission de puissance, remplit la fonction d'embrayage automatique (sans commande extérieure) et unidirectionnel.

  Elles peuvent être utilisées :

· Pour la commande d'avance alternative

[image: image1.jpg]<_—|l\)
m

ER A

. V(‘I /2) embrayage




  Dans ce cas, la roue libre (E), ne permet
qu'un sens de rotation pour la pièce (2), ce
qui permet d'avoir en sortie une translation
unidirectionnelle et intermittente (à cause
du dispositif de transformation de mvt).

  On retrouve ce genre d'application dans :

· la machine outil
(alimentation presses, déroulement de fil, etc.)
· l'imprimerie (défilement de papier, etc.)
· la machine agricole (semoirs, etc.)
· l'automobile (commande automatique de rattrapage d'usure sur les freins, etc.)
· [image: image4.jpg]Comme antidévireur

  Dans ce cas, la roue libre (E) empêche
lorsque la charge est motrice d'entraîner
le système.


  On retrouve ce genre d'application dans :

· la manutention, le convoyage
(tapis; élévateurs, treuils, grues, etc.)
· l'hydraulique (convertisseur de couple, etc.)
· l'automobile
(boite de vitesses automatiques, etc.)
· [image: image5.jpg]Comme survireur

  Dans ce cas, la roue libre (E) permet dans
certaines phases de fonctionnement d'avoir
une transmission de puissance auxiliaire.

  On retrouve ce genre d'application dans :

· le convoyage, la manutention
(winch à 2 vitesses, rouleaux entraînés, etc.)
· les véhicules
(pédalier de vélo, désaccouplement de démarreur, etc.)
3 ) Réalisations.
  Il existe deux familles de roues libres : par frottement ou par obstacle.

  Les principaux éléments sont :

· les organes transmetteurs (billes, rouleaux, galets, cliquets,…) fortement sollicités lors de la transmission du couple

· les éléments déformables permettant de garantir en permanence le bon positionnement des éléments transmetteurs.

	Type
	Eléments transmetteurs
	Schéma
	Principe mis en œuvre

	Roues libres

à frottement
	Billes, rouleaux
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	Galets de forme
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· billes ou rouleaux
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· galets
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Béti fixe

Entrée de la roue libre, solidaire de I'arbre moteur
Sortie de la roue libre solidaire du tambour moteur
: Tapis de convoyage

: Tambour monté « fou » sur son axe

Charge convoyée
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· Par obstacle.

· cliquets

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]Palier P Palier P































































































[image: image12.jpg]A o4



[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]HWOWN =

: Roue a rochet
: Carter fixe

: Cliquet

: Butoir

A



